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Kraftige spændebånd med 2 unbrako skruer. 
Anvendes hvor der stilles store krav til tilspænding i 
forbindelse med montering af eksempelvis slange-
studse på slanger. 
Tilbydes i 2 stålkvaliteter - galvaniseret og AISI 316.

Pari spændebånd  
24 mm båndbredde 

Varianter

Spændvidde
mm

Galvaniseret 
Produkt nr.

AISI 316 
Produkt nr.

60 – 70 DMPCS060B DMPCS5060B
65 – 75 DMPCS065B DMPCS5065B
70 – 80 DMPCS070B DMPCS5070B
75 – 85 DMPCS075B DMPCS5075B
80 – 90 DMPCS080B DMPCS5080B
85 – 95 DMPCS085B DMPCS5085B
90 – 100 DMPCS090B DMPCS5090B
95 – 105 DMPCS095B DMPCS5095B
100 – 110 DMPCS100B DMPCS5100B
105 – 115 DMPCS105B DMPCS5105B
110 – 120 DMPCS110B DMPCS5110B
120 – 130 DMPCS120B
125 – 135 DMPCS125B DMPCS5125B
130 – 140 DMPCS130B DMPCS5130B
135 – 145 DMPCS135B DMPCS5135B
140 – 150 DMPCS140B DMPCS5140B
145 – 155 DMPCS145B DMPCS5145B
150 – 160 DMPCS150B DMPCS5150B
155 – 165 DMPCS155B DMPCS5155B
160 – 170 DMPCS160B DMPCS5160B
165 – 175 DMPCS165B DMPCS5165B
170 – 180 DMPCS170B DMPCS5170B
180 – 190 DMPCS180B DMPCS5180B
190 – 200 DMPCS190B DMPCS5190B
200 – 210 DMPCS200B DMPCS5200B
210 – 220 DMPCS210B DMPCS5210B
220 – 230 DMPCS220B DMPCS5220B
230 – 240 DMPCS230B DMPCS5230B
240 – 250 DMPCS240B DMPCS5240B
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