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Kraftige spændebånd med 1 bolt. 
Anvendes hvor der stilles store krav til tilspænding 
i forbindelse med montering af eksempelvis slan-
gestudse på slanger. 
Tilbydes i 2 stålkvaliteter - galvaniseret og AISI 
304.

Pari spændebånd  
18 - 26 mm båndbredde

Varianter

Spændvidde
mm

Galvaniseret 
Produkt nr.

Båndbredde  
mm

Spænd moment 
Nm

AISI 304  
Produkt nr.

Båndbredde  
mm

Spænd moment 
Nm

23 – 25 MPCS023 18 4,5 MPCS4023 18 4,5
26 – 28 MPCS026 - - MPCS4026 - -
29 – 31 MPCS029 20 8 MPCS4029 20 8
32 – 35 MPCS032 - - MPCS4032 - -
36 – 39 MPCS036 - - MPCS4036 - -
40 – 43 MPCS040 - - MPCS4040 - -
44 – 47 MPCS044 22 - MPCS4044 22 8
48 – 51 MPCS048 - - MPCS4048 - -
52 – 55 MPCS052 - - MPCS4052 - -
56 – 59 MPCS056 - - MPCS4056 - -
60 – 63 MPCS060 22 25 MPCS4060 - 25
64 – 67 MPCS064 - - MPCS4064 - -
68 – 73 MPCS068 24 - MPCS4068 24 -
74 – 79 MPCS074 - - MPCS4074 - -
80 – 85 MPCS080 - - MPCS4080 - -
86 – 91 MPCS086 - - MPCS4086 - -
92 – 97 MPCS092 - -
98 – 103 MPCS098 - - MPCS4098 - -
104 – 112 MPCS104 - - MPCS4104 - -
113 – 121 MPCS113 - - MPCS4113 - -
122 – 130 MPCS122 - - MPCS4122 - -
131 – 139 MPCS131 26 50 MPCS4131 26 50
140 – 148 MPCS140 - - MPCS4140 - -
149 – 161 MPCS149 - - MPCS4149 - -
162 – 174 MPCS162 - - MPCS4162 - -
175 – 187 MPCS175 - - MPCS4175 - -
188 – 200 MPCS188 - - MPCS4188 - -
201 – 213 MPCS201 - - MPCS4201 - -
214 – 223 MPCS214 - - MPCS4214 - -
227 – 239 MPCS227 - - MPCS4227 - -
240 – 252 MPCS240 - - MPCS4240 - -
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