
 

      ​Wood - lærketræ 
  

Læs grundigt, før du tager dit nye Land Wood højbed i brug! 

Land Wood højbede er fremstillet af sibirisk lærketræ, der er naturligt modstandsdygtigt overfor råd og 
svamp. Højbedenes levetid afhænger af vejrforholdene, men også hvordan du bruger dem. 

Bemærk!​ Lærketræ er et levende materiale. Det vil udvide sig og trække sig sammen alt efter vejret og 
årstiden. Nogle sider vil vride sig mere end andre. Lærketræ får efterhånden et gråt udseende. Træet kan 
males udvendig i den farve, du har lyst til. 

Sørg for at overskydende vand kan trække væk: 

● Af hensyn til træets levetid og dine planters trivsel er det vigtigt, at overskydende vand kan trække 
ud af dit højbed! 

● På underlag af fliser anbefaler vi at fjerne fliserne under højbedet, så overskydende vand kan 
trække ned i jorden.  

● Isoler evt. siderne indvendigt for at beskytte træet. Du kan købe isoleringsmåtter til indvendig 
isolering på landhave.dk/isoleringsmaatte. 

● Benyt en god og porøs muld til planterne. Vi anbefaler krukke- eller højbedsmuld. Bestil jord til 
direkte levering på landhave.dk/hoejbedejord. 

● Fyld med jord næsten til kanten, fyld ekstra på efterhånden som jorden sætter sig, og sørg for at 
holde jordoverfladen porøs. Så undgår du at vand samler sig i pytter og står op af træet i siderne. 

● Husk at vande jævnligt, men undgå overvanding! 

Spiselige afgrøder: 

● Vil du dyrke spiselige afgrøder, bør du sikre dig, at jorden ikke er forurenet. Det ubehandlede 
lærketræ forurener ikke jorden i bedene. Køb ren jord på landhave.dk/hoejbedejord. 

Når du samler dit Land Wood højbed: 

● Det kan være en fordel at være to personer om at samle højbedet. 
● Husk at vende alle sider ens. Overkanten skal bue opad.  
● Hjørnestolperne er formonteret på to af højbedets sider. Saml hvert hjørne ved at holde enden af en 

side uden hjørnestolpe ind i det tomme hak på en af hjørnestolperne. Sørg for at enden er skubbet 
helt ind i hakket, før den skrues fast. Brug to skruer til hvert hjørne. 

● Det færdigmonterede højbed kan stables: fyld nederste lag op med jord, placer næste lag ovenpå, 
fyld 5 cm jord i, juster siderne og fyld helt op. Siderne skal ikke fastgøres oven på hinanden med 
skruer el.lign. De buede kanter holder siderne på plads, og jorden stabiliserer. 

 

 



Wood - egetræ

Læs grundigt, før du tager dit nye Land Wood højbed i brug!

Land Wood højbede er fremstillet af egetræ, der fra naturens hånd har et højt indhold af garvesyre og
dermed er naturligt modstandsdygtigt overfor råd og svamp. Højbedenes levetid afhænger af
vejrforholdene, men også hvordan du bruger dem.

Bemærk!

● Træ er et levende materiale. Land Wood egetræsbede er fremstillet af ovntørret, spejlskåret
kernetræ. Det sikrer god formstabilitet, men træet vil udvide sig og trække sig sammen alt efter
vejret og årstiden, og nogle sider vil vride sig mere end andre. Knaster og sprækker forekommer
naturligt og må forventes.

● Vi anbefaler at samle højbedet umiddelbart efter leveringen! Er det ikke muligt, er det vigtigt, at
træet opbevares tørt, indtil bedet kan samles.

● Egetræ får efterhånden et gråt udseende. Træet kan males udvendig i den farve, du har lyst til.
● Garvesyren i træet kan trække ud og smitte af på underlag af fliser eller lignende. På betonfliser

kan pletter fjernes med oxalsyre opløst i vand i forholdet 1:10.

Sørg for at overskydende vand kan trække væk:

● Af hensyn til træets levetid og dine planters trivsel er det vigtigt, at overskydende vand kan trække
ud af dit højbed!

● På underlag af fliser anbefaler vi at fjerne fliserne under højbedet, så overskydende vand kan
trække ned i jorden.

● Vi anbefaler at isolere siderne indvendigt for at beskytte træet. Du kan købe isoleringsmåtter til
indvendig isolering på landhave.dk/isoleringsmaatte.

● Benyt en god og porøs muld til planterne. Vi anbefaler krukke- eller højbedsmuld. Bestil jord til
direkte levering på landhave.dk/hoejbedejord.

● Fyld med jord næsten til kanten, fyld ekstra på efterhånden som jorden sætter sig, og sørg for at
holde jordoverfladen porøs. Så undgår du at vand samler sig i pytter og står op af træet i siderne.

● Husk at vande jævnligt, men undgå overvanding!

Spiselige afgrøder:

● Vil du dyrke spiselige afgrøder, bør du sikre dig, at jorden ikke er forurenet. Det ubehandlede
egetræ forurener ikke jorden i bedene. Køb ren jord på landhave.dk/hoejbedejord.
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Wood

Når du samler dit Land Wood højbed:

● Det kan være en fordel at være to personer om at samle højbedet.
● Husk at vende alle sider ens. Overkanten skal bue opad.
● Hjørneklodserne monteres i de forborede huller, se billeder. Sørg for at sideplankerne er skubbet

helt sammen i hjørnet, før hjørneklodsen skrues fast. Brug seks skruer til hvert hjørne.

● Det færdigmonterede højbed kan eventuelt stables:

○ Placer højbederammerne ovenpå hinanden og sørg for at fæstne lagene grundigt til
hinanden ved hjælp af normplader eller lignende beslag. NB! Alle skruer bør være i syrefast
rustfrit stål.

○ Monter beslagene hen over samlingen mellem lagene, så de holdes sammen. Brug min. 2
beslag pr meter. NB! Sørg for at der er min. 2 cm fra kanten af plankerne til skruerne, ellers
kan skruerne få træet til at sprække.
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Isoleringsmåtte

Land isoleringsmåtte til plantekasser beskytter din plantekasse mod vand og fugt og
isolerer jorden mod varme og kulde.

Isoleringsmåtten er fremstillet af miljøvenlig genbrugs-plast af typen Polyetylen (HDPE).
Den er ISO-certificeret og lever op til EU’s REACH-forordning om indhold af miljøskadelige
stoffer. Isoleringsmåtten er dermed sikker at anvende, også til dyrkning af spiselige
afgrøder.

Montering

● Isoleringsmåtten monteres før der fyldes jord i plantekassen. Når jorden fyldes i, vil
den holde isoleringsmåtten på plads. Indtil da kan isoleringsmåtten fæstnes let til
indersiden af plantekassen: på træ kan den sømmes fast, på metal kan den klæbes
fast, fx med dobbeltklæbende tape.

● Isoleringsmåtten tilpasses nemt i længde og bredde ved hjælp af en almindelig
køkkensaks.

● Start med at måle omkredsen af plantekassen og klip en bane, der svarer til
omkredsen + 10-15 cm overlap.

● Herefter klippes banen til i bredden efter behov. Banen skal svare til højden af
plantekassen + eventuelt nogle cm ekstra, se nedenfor.

○ Er der bund i plantekassen, er det en god ide at bøje nogle cm ind over
bunden af plantekassen.

○ Skal plantekassen stå direkte på jorden uden bund, kan et par cm bøjes ud
under kanten af plantekassen for at beskytte mod fugt nedefra.

● Monter isoleringsmåtten, så knopperne vender udad mod siderne af plantekassen.
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Isoleringsmåtte

● Start midt på en af siderne og før isoleringsmåtten hele vejen rundt i plantekassen,
forbi alle hjørner. Ved hvert hjørne skubbes isoleringsmåtten så langt ind i hjørnet
som muligt.

● Klip en slids forneden ved hvert hjørne, så overskydende cm af isoleringsmåtten
kan bøjes enten ind over bunden eller ud under siderne som beskrevet.

● Ved montering i Land Modern eller Land Black plantekasser skubbes
isoleringsmåtten op under den ombukkede kant af plantekassen foroven. Klip en
lille slids foroven i isoleringsmåtten ved hjørnerne, så isoleringen kan skubbes pænt
på plads omkring hjørnesamlingen.

● Hvis du lægger isoleringsmåtte i bunden af plantekassen, så husk at klippe eller
prikke nogle drænhuller, så vandet kan løbe fra.
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