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AFSNIT 4 Ventilationsslanger
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TriaPren CWY-S  
ventilationsslange

TriaPren CWY-S ventilationsslange anvendes til 
alle former for industriel ventilation, herunder spe-
cielt olietåger, gasser og varm luft. 
Ventilationsslangen er ekstremt kuldebestandig, 
UV-bestandig og har en lang levetid.

Specifikationer
Farve 	 Sort
Ind- og udvendig materiale	 CR (Neopren)
Overflade indvendig	 Glat
Overflade udvendig	 Korrugeret
Min. temperatur	 -55ºC
Maks. temperatur	 120ºC
UV-bestandig	 Ja
Anvendelsesområder	 Udsugningsslange + 
	 Varmluftsslange + 
	 Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Maks. arbejdstryk 
bar

Bøjning rad. 
mm 

Vakuum     
mm vs

Rulle
m

CWYS0050 50 300 0,80 50 2000 10

CWYS0060 60 360 0,80 60 1600 10

CWYS0065 65 390 0,70 65 1500 10

CWYS0075 75 450 0,60 75 1000 10

CWYS0080 80 500 0,60 80 900 10

CWYS0090 90 530 0,50 90 900 10

CWYS0102 102 570 0,50 102 800 10

CWYS0110 110 610 0,50 110 800 10

CWYS0120 120 680 0,50 120 800 10

CWYS0127 127 710 0,50 127 700 10

CWYS0140 140 790 0,30 140 600 10

CWYS0152 152 1010 0,20 152 600 10

CWYS0160 160 1080 0,20 160 500 10

CWYS0180 180 1180 0,20 180 500 10

CWYS0203 203 1200 0,20 203 400 10

CWYS0254 254 1250 0,15 254 300 10

CWYS0305 305 1390 0,10 305 200 10

CWYS0500 500 3960 0,03 500 100 10
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