
5

AFSNIT 1 Gummislanger

BG Burcharth A/S   Østbirkvej 2  5240 Odense NØ   info@burcharth.dk   Tlf.: + 45 66 11 99 66   www.burcharth.dk

TriaHot gummislange

Beskrivelse
TriaHot er velegnet til steder hvor der er behov for høj 
temperatur bestandighed.  
TriaHot anvendes blandt andet til fjernvarmevand, og er 
også resistent overfor kemikalier.

Specifikationer
Farve ind- og udvendig Sort
Armering Tekstil og stålspiral
Materiale ind- og udvendig EPDM
Overflade indvendig Glat
Min. temperatur -40ºC
Maks. temperatur 125ºC
Godkendelse og normer ISO 1307
Sikkerhedsfaktor 3
UV-bestandig Ja

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Udvendig Ø 
mm

Vægt/m 
g

Maks. arbejdstryk 
bar

Bøjning rad. 
mm 

Vakuum     
mm VS

Rulle
m

HOT40019 19 29 500 10 50 9200 40

HOT40025 25,40 35 615 10 50 9200 40

HOT40032 32 42 810 10 65 9200 40

HOT40038 38 48 1095 10 85 9200 40

HOT40051 50,80 62 1350 10 120 9200 40

HOT40063 63,50 75 1785 10 160 9200 40

HOT40076 76,20 90 2550 8 190 9200 40

HOT40102 101,60 117 3920 8 280 9200 40
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