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Camlock kobling type D, HUN med indvendigt 
rørgevind. 
Leveres med pakning i NBR gummi.

Camlock kobling type D

Produkt nr. Materiale Gevind dim. 
”

SNAP0202 Polypropylen ½
SNAP0204 Polypropylen ¾ 
SNAP0206 Polypropylen 1
SNAP0208 Polypropylen 1 ¼ 
SNAP0210 Polypropylen 1 ½ 
SNAP0215 Polypropylen 2
SNAP0220 Polypropylen 3
SNAP1205 Aluminium ½
SNAP1215 Aluminium ¾
SNAP1220 Aluminium 1
SNAP1225 Aluminium 1 ¼ 
SNAP1230 Aluminium 1 ½ 
SNAP1235 Aluminium 2
SNAP1240 Aluminium 2 ½ 
SNAP1245 Aluminium 3
SNAP1250 Aluminium 4
SNAP1255 Aluminium 5
SNAP1260 Aluminium 6
SNAP2205 Rustfrit/syrefast stål ½
SNAP2215 Rustfrit/syrefast stål ¾
SNAP2220 Rustfrit/syrefast stål 1
SNAP2225 Rustfrit/syrefast stål 1 ¼
SNAP2230 Rustfrit/syrefast stål 1 ½ 
SNAP2235 Rustfrit/syrefast stål 2
SNAP2240 Rustfrit/syrefast stål 2 ½ 
SNAP2245 Rustfrit/syrefast stål 3
SNAP2250 Rustfrit/syrefast stål 4
SNAP2255 Rustfrit/syrefast stål 5
SNAP2260 Rustfrit/syrefast stål 6
SNAP3205 Messing ½ 
SNAP3215 Messing ¾
SNAP3220 Messing 1 
SNAP3225 Messing 1 ¼
SNAP3230 Messing 1 ½
SNAP3235 Messing 2
SNAP3240 Messing 2 ½
SNAP3245 Messing 3
SNAP3250 Messing 4
SNAP3255 Messing 5
SNAP3260 Messing 6
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