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GUMMIPLADER, -PROFILER OG CELLEGUMMI

Chloroprengummi, også kaldet Neopren. Univer-
sal gummitype, der ofte anvendes i byggebran-
chen som mellemlæg, da den er stødabsorberende. 
Kan også anvendes til pakninger, dørtætninger,   
lejegummi, transportbånd m.m. Klorindholdet i   
neoprengummiet gør den selvslukkende.

Specifikationer
Rullebredde 1400 mm
Hårdhed 65 ±5 Shore
Mekaniske egenskaber Begrænset
Elastomer CR/SBR
Temperatur min. - 20°C
Temperatur max. +70°C
Brudforlængelse i 250 %
Trækstyrke 5 MPa

Chloroprengummi CR/SBR

Bestandighed
Ozon - Vejr Begrænset
Temperatur Begrænset
Olie - Benzin Begrænset
Syre - Baser Begrænset
Slidstyrke Begrænset

Varianter 

Produkt nr. Længde  
m

Tykkelse  
mm

Rulle  
m2

NEOP010K 10 1 14  

NEOP015K 10 1,50 14  

NEOP020K 10 2 14  

NEOP030K 10 3 14  

NEOP040K 10 4 14  

NEOP050K 10 5 14  

NEOP060K 10 6 14  

NEOP080K 5 8 7

NEOP100K 5 10 7
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