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GLASPAKNINGER OG GLASKLÆDE

MILO er en blød, superelastisk strikket glassnor 
som fås i både hvid og sort. Fremstillet af endelø-
se silkeglasfibre type E. Fiberdiameteren er for de 
små dimensioner 6 my, fra dimensioner på 8 mm. 
og opefter er fiberdiameteren 9 my.
MILO er den ideelle snor til brændeovne, den 
er også særdeles velegnet som pakning i låger, 
luger og lemme på fyr og kedler. Udover dette kan 
MILO også bruges til tætning af røgrør, ventilati-
onskanaler m.m.

Specifikationer
Bestandighed Den angribes ikke af råd,  

svamp, vand, lud, svage syrer 
m.m.

Materiale Type E glasfibre
Maks. temperatur 550ºC

Strikket glassnor - Milo

Varianter

Produktnr. Diameter 
mm

Farve Rulle 
m

SNOR5005 5 Hvid 100

SNOR5008 8 Hvid 100

SNOR5010 10 Hvid 50

SNOR5015 15 Hvid 50

SNOR5020 20 Hvid 25

SNORS003 3 Sort 100

SNORS006 6 Sort 100

SNORS008 8 Sort 100

SNORS010 10 Sort 50

SNORS012 12 Sort 50 

SNORS014 14 Sort 50

SNORS015 15 Sort 50
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