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CondiFlex EVA  
sugeslange - EL

CondiFlex sort spiralslange af extruderet EVA tilsat  
kønrøg under extrudering, som gør at den er 
elektrisk ledende med en modstand på 10 x 1 - 6 
OHM pr. m.    
Spiralslangen anvendes som udsugningsslange til 
røg, støv, granulat m.m. Specielt egnet i forbindelse 
med forarbejdning af glasfiber (eksplosionsfare).

Specifikationer
Farve  Sort
Materiale EVA
Overflade indvendig Glat
Overflade udvendig Korrugeret
Min. temperatur -25ºC
Maks. temperatur 65ºC
Antistatisk Ja
Godkendelse og normer DIN: ISO EN 8031: 1997
Anvendelsesområder Spånudsugningsslange +   
 Støvsugerslange + 
 Svejserøgsslange + 
 Udsugningsslange + 
 Ventilationsslange

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Udvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Bøjning rad. 
mm 

Vakuum     
mm vs

Rulle
m

COND0025 25 33 150 65 5000 20

COND0032 32 40 225 75 5000 20

COND0038 38 47 285 85 5000 20

COND0051 51 59 390 110 5000 20
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