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AFSNIT 7 Kunststofslanger PE, silikone og PUR
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Silikoneslange - blå 1M

Silikone er et relativt blødt, fleksibelt, UV- og  
ozonbestandigt materiale, der er resistent overfor 
mange kemikalier, olier og bakterier. Silikoneslan-
ger kan anvendes til vandkølesystemer, varmeap-
parater samt turbo kølesystemer i motorer.

Specifikationer
Farve Blå
Materiale Silikone
Overflade ind- og udvendig Glat
Armeringsmateriale Polyester
Armeringsmetode Vævsindlæg (krydsvævet)
Antal indlæg 3
Min. temperatur -50ºC
Maks. temperatur 180ºC
UV-bestandig Ja
Længde 1 m

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Udvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Maks. arbejdstryk 
bar

SIL15013 12,7 21 270 6
SIL15016 16 24 340 5,50
SIL15019 19 27 400 5
SIL15022 22 30 460 4,50
SIL15025 25 34 530 4
SIL15028 28 37 590 3,80
SIL15030 30 39 630 3,70
SIL15032 32 41 670 3,60
SIL15035 35 44 740 3,40
SIL15038 38 47 800 3,20
SIL15040 41 50 860 3,10
SIL15042 42 51 870 3
SIL15045 45 54 950 2,80
SIL15048 48 57 1010 2,70
SIL15051 51 60 1070 2,50
SIL15053 53 62 1140 2,40
SIL15057 57 66 1200 2,40
SIL15060 60 69 1250 2,30
SIL15063 63 72 1330 2,30
SIL15070 70 79 1480 2,10
SIL15076 76 85 1610 2
SIL15090 90 100 1880 1,70
SIL15100 102 112 2480 1,50
SIL15110 110 120 2730 1,50
SIL15133 133 143 4200 1
SIL15150 150 160 4700 1
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