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25F0037501A 
Benzinpumpesæt m. tæller EX50 230V til 1/1 tromler + IBC-containere. Maks. 50 L/min. 
 

Leveres med A60 Atex automatpistol (21 mm Ø udvendig udløbsdiameter) og 3-cifret tæller. Leveres uden 

strømkabel. Udstyret med Piusi model EX50 lamelpumpe, 12V/250W DC pumpe, teleskoprør (maks. 1100 

mm) og 2" fadforskruning til tromle/IBC montering. Vandseparationsfilter m. konsol medfølger. 4 m 3/4" 

udløbsslange.  

Atex certificeret udløbspistol med autostop. Indbygget let tilgængeligt 100 μ filter og bypass ventil. 2 X 1" 

IRG tilslutning. Atex certificeret. Maks. køretid: 30 minutter. Pumpen kan bruges til følgende medier: 

diesel, fyringsolie, petroleum, benzin, benzin blandet med maks. 15 % alkohol m.m.  

ATEX certificeringer: 

CESI 12 ATEX 033 X 

IECEx CES 12.0016X 

Mærkning: II 2 G Ex db IIB T6 Gb 

Temp. område: -10°C/+60°C 

Piusi nr. F0037501A 

Løst filter har varenummer 25DFV70F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


