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Tankvognskobling  
m. slangestuds 

Tankvognskobling med slangestuds og udvendigt  
rørgevind, omkranset af to-delt alu-forskrunings-
kappe. Tankvognskoblingen vælges enten med 
slangestuds i messing eller rustfri stål (se varetekst).
 

Tankvognskobling med slangestuds og indvendigt  
rørgevind, omkranset af to-delt alu-forskrunings-
kappe. Tankvognskoblingen vælges enten med 
slangestuds i messing eller rustfri stål (se varetekst).  
  

2-delt forskruningskapper i aluminium, inkl. bolte.

Varianter

Produkt nr. Materiale Beskrivelse

SELI0003 Messing Studs HAN 4” URG/kapper 100x8 mm

SELI0004 Messing Studs HAN 3” URG/kapper 75x8 mm

SELI0009 Messing Studs HAN 2” URG/kapper 50x8 mm

SELI0012 Messing Studs HAN 1 ½” URG/kapper 38x6,5 mm

SELIR003 Rustfrit stål Studs HAN 4” URG/kapper 100x8 mm

SELIR004 Rustfrit stål Studs HAN 3” URG/kapper 75x8 mm

SELIR009 Rustfrit stål Studs HAN 2” URG/kapper 50x8 mm

SELI0014 Messing Studs HUN 3” IRG/kapper 75x12 mm

SELI0018 Aluminium 2-delt forskruningskapper DN 75x10, 94-97 mm

SELI0019 Aluminium 2-delt forskruningskapper DN 75x8, 89-93 mm

SELI0022 Aluminium 2-delt forskruningskapper DN 100x8, 114-119 mm

SELI0025 Aluminium 2-delt forskruningskapper DN 100x10, 118-122 mm
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