
DuPontTM Plantex®

Belægningsdug 

Plantex® anbefales af professionelle havefolk

Opnå unikke fordele ved at udlægge Plantex® Belægningsdug når du anlægger terrasser og indkørsler.
Med Plantex® Belægningsdug forøges bæreevnen ved kørearealer, så arealet kan klare større belastnin-
ger og dermed minimeres risikoen for kørespor.
Plantex® Belægningsdug hindrer udvaskning af det underliggende sand.
Også myrernes underminering af flisebelægningen kan undgås ved udlægning af belægningsdugen.

Grundet sin ekstreme strækstyrke og gode filtreringsevne kan Plantex® Belægningsdug anvendes til 
mange formål f.eks som vist ovenfor.

Ved kørearealer Under terrassefliser Som beskyttelsesdug under 
svømmebassiner

RULLESTØRRELSE 1 x 20 m, 2,10 x 10 m, 2,10 x 25 m

Havedug Hækdug Belægningsdug HydroMax Plænekant Plantex® Gold

TEKNISK INFORMATION:  Vægt: 90 g/m2

ProtecMax

Opnå unikke fordele ved at udlægge Plantex® belægningsdug når du anlægger terrasser og indkørsler
Med Plantex® Patio belægningsdug separeres de forskellige lag og dermed opnås en øget stabilitet ved 
opbygning af kørearealer.
Plantex® belægningsdug hindrer udvaskning af det underliggende sand.
Også myrernes underminering af flisebelægningen kan undgås ved udlægning af belægningsdugen.

DuPontTM Plantex®  
Patio

b



DuPontTM Plantex®

Belægningsdug

Anvendelse og vejledning

Ved terrasser
- Fjern store sten og jævn jorden.
- Påfyld ca. 10 cm stabilgrus.
- 3 cm afretningslag fyldes på.
- Rul Plantex® Belægningsdug ud.
- Fliser lægges ud.

Ved gangarealer
- Fjern store sten og jævn jorden.
-  Rul Plantex® Belægningsdug ud på

råjorden.
-  Ca. 5 cm toplag påfyldes, f.eks.

småsten, skærver eller grus.

Ved kørearealer
- Fjern store sten og jævn jorden.
-  Rul 1 lag Plantex® Belægningsdug ud på råjorden, for at opnå stabilisering

og fi ltrering.
- Gruslag fyldes på, optil 3 cm under fl iseniveau.
- Rul evt. 1 lag Plantex® Belægningsdug ud, som ukrudtshæmmer.
- 3 cm gruslag fyldes på.
- Fliser lægges ud.

Plantex® Fastgørelses-bøjle
-  nem fastgørelse til jorden af alle DuPontTM  Plantex®  dugene.
Længde: ca. 15 cm
Pakning: 10 stk.

UdLæGninG / VEJLEdninG

TiLBEHØR / PRØV OGSÅ...

TM and ® are registered trademarks or trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affi liates. © Copyright 2009 DuPont. All rights reserved.

Plantex® alsidighed
Plantex® Belægningsdug er let at udlægge og kan skæres med en skarp kniv eller klippes. Skal der bruges fl ere 
ruller, skal der være en overlapning på 10 -15 cm.

Distributør: Byggros A/S
Østbirkvej 2 - DK-5240 Odense NØ
Tlf: +45 5948 9000 - info@byggros.com 
www.byggros.com
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