
De anførte informationer/tekniske data er baseret på producentens nuværende viden. Der tages forbehold for ændringer. 
Informationerne er i øvrigt omfattet af BG Burcharth A/S’ gældende salgs- og leveringsbetingelser, hvortil der henvises. 

BG Burcharth A/S  Østbirkvej 2  DK-5240 Odense NØ  Tel.: +45 6611 9966   Fax: +45 6611 9279 

Info@burcharth.dk   www.burcharth.dk 

T E K N I S K  D A T A B L A D

Piusi K24 digitalmeter med turbine målesystem 

Piusi K24 digitalmeter med 5-cifret display, der kan drejes i alle 4 retninger, til max. 99.999 

L/tapning. Digitalmeteren er med en totaltæller der går til 999.999 L. 

Huset er fremstillet af polyamid med turbine af polypropylen. Digitalmeteret kan bruges til vand, 

diesel, petroleum, sprinklervæske m.m., inden for det angivne viskositetsområde 2 – 5,35 cSt . 

Monteret med 2 x 1" IRG. 

Informationer om digitalmeteret 

 Flow-rate fra 5-120 L/min

 Arbejdstryk: Max. 10bar

 Sprængtryk min. 40 bar

 Arbejdstemperatur: -10 - +50º C.

 IP65 beskyttet

 Nøjagtighed efter kalibrering: +-1 %

 Viskositetsområde: 2 – 5,35 cSt

 Bruger 2 stk. alm. AAA alkaline batterier

 Egenvægt med batterier: 0,25 kg


