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SilverStar BG brandslange

Højkvalitets brandslange til alle brandslukningsop-
gaver samt andre opgaver der kræver en stærk 
trykslange.

Cirkulær vævet jakke af 100% syntetisk højstyrke 
garn, med en indvendig foring lavet af vulkaniseret 
kvalitets EPDM.

Brandslangerne er godkendt iht. DIN 14811 kl.1 
L1, enkelte str. undtaget.

Som standard leveres brandslangen i hvid, rulle-
længde 30m., men kan på forespørgsel leveres i 
andre farver og længder.

Specifikationer
Farve indvendig Sort
Farve udvendig Hvid
Indvendig materiale EPDM
Armeringsmateriale Polyester
Temperatur - 40 ºC + 100 ºC
UV-bestandig Ja
Anvendelsesområder Brandslange +  
 Vand-/spuleslange

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Maks. arbejdstryk 
bar

Spr. tryk
bar

Rulle
m

BRAN0025 25 165 16 60 30

BRAN0038 38 195 16 60 30

BRAN0045 45 245 16 60 30

BRAN0052 52 270 16 60 30

BRAN0063 65 340 16 60 30

BRAN0076 75 470 16 60 30

BRAN0102 102 640 12 35 30

BRAN0127 127 870 10 30 30
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