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Tankvognskobling MB 
dæksel/VB prop

Tankvognskobling, slutdæksel MB, HUN. 
Fås både i aluminium, messing og rustfrit stål. 
DIN 28450.

Messing og aluminiumsdækslet leveres med NBR  
pakning, i rustfrit stål leveres den med hypalon 
(CSM)  pakning.
 

Tankvognskobling VB, HAN. Slutprop som passer til 
tankvognskobling HUN - type MK. DIN 28450. 

Leveres i enten aluminium eller rustfrit stål. 

Varianter

Produkt nr. Materiale Beskrivelse

SELI0029 Aluminium Dæksel HUN - MB100 til 4”

SELI0030 Aluminium Dæksel HUN - MB80 til 3”

SELI0031 Aluminium Dæksel HUN - MB50 til 2”

SELI0032 Messing Dæksel HUN - MB80 til 3”

SELI0033 Messing Dæksel HUN - MB50 til 2”

SELIR029 Rustfrit stål Dæksel HUN - MB100 til 4”

SELIR030 Rustfrit stål Dæksel HUN - MB80 til 3”

SELIR031 Rustfrit stål Dæksel HUN - MB50 til 2”

SELI0035 Aluminium Slutprop HAN - VB100 til 4”

SELI0036 Aluminium Slutprop HAN - VB80 til 3”

SELI0037 Aluminium Slutprop HAN - VB50 til 2”

SELIR035 Rustfrit stål Slutprop HAN - VB100 til 4”

SELIR036 Rustfrit stål Slutprop HAN - VB80 til 3”

SELIR037 Rustfrit stål Slutprop HAN - VB50 til 2”
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