
6
BG Burcharth A/S   Egegårdsvej 5   DK-5260 Odense S   info@burcharth.dk   Tlf.: + 45 66 11 99 66   www.burcharth.dk

Perrot slutprop - HAN 

Perrot slutdæksel - HUN

Måltegning

Måltegning

Perrot Slutprop i galvaniseret stål.

Perrot slutdæksel leveres inkl. lukkering og gummi-
ring. Galvaniseret.

Varianter

Produkt nr. Beskrivelse D 
mm

B 
mm

A 
mm

PERO0600 HAN slutprop 50 34 74

PERO0605 HAN slutprop 76 42 103

PERO0610 HAN slutprop 89 48 134

PERO0615 HAN slutprop 108 45 155

PERO0620 HAN slutprop 133 48 179

PERO0625 HAN slutprop 159 52 210

PERO0630 HAN slutprop 216 80 312

Varianter

Produkt nr. Beskrivelse D 
mm

A 
mm

B 
mm

PERO0650 HUN slutdæksel 50 85 123

PERO0655 HUN slutdæksel 76 108 160

PERO0660 HUN slutdæksel 89 137 190

PERO0665 HUN slutdæksel 108 161 233

PERO0670 HUN slutdæksel 133 189 268

PERO0675 HUN slutdæksel 159 223 297
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