
16

AFSNIT 4 Ventilationsslanger

BG Burcharth A/S   Østbirkvej 2  5240 Odense NØ   info@burcharth.dk   Tlf.: + 45 66 11 99 66   www.burcharth.dk

TriaPur P3 SV til slidende  
materialer

TriaPur P3SV PU er en meget kraftig spånsug-
nings- og ventilationsslange af polyurethan, for-
stærket med  stålspiral. 
Slangen har en meget kraftig godstykkelse og er 
glat indvendig, hvilket gør den særdeles anven-
delig til transport af kraftigt slidende materialer så 
som sand, grus, korn o.lign. 
Slangen har gode vakuumegenskaber.

Specifikationer
Materiale Polyurethan
Farve Transparent
Overflade ind- og udvendig Glat
Min. temperatur -40ºC
Maks. temperatur 100ºC

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Godstykkelse 
mm 

Maks. arbejds-
tryk bar

Bøjning rad. 
mm 

Vakuum     
mm vs

Rulle
m

P3SV0051 51 1350 2,5 3,25 125 8500 10

P3SV0076 76 1950 2,5 2,50 190 8000 10

P3SV0090 90 2340 2,5 2,00 225 7000 10

P3SV0102 102 2590 2,5 1,65 250 7000 10

P3SV0110 110 2850 2,5 1,50 275 7000 10

P3SV0115 115 3000 2,5 1,50 290 7000 10

P3SV0127 127 3280 2,5 1,30 312 6500 10

P3SV0152 152 3720 2,5 1,15 375 5500 10

P3SV0160 160 3970 2,5 1,00 400 5000 10

P3SV0203 203 4400 2,5 0,85 500 4100 10

P3SV0250 250 5500 2,5 0,60 625 3200 10
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