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BVI-industrislange

BVI-slangen er en let universal industrislange,  
Anvendes som afløbsslange til diverse formål  
indenfor landbrug, industri og entreprenørbran-
chen.

Specifikationer
Farve indvendig Sort
Farve udvendig Hvid
Indvendig materiale EPDM
Udvendig materiale PE
Overflade ind- og udvendig Glat
Armeringsmateriale Polyester
Min. temperatur -20ºC
Maks. temperatur 70ºC
Sikkerhedsfaktor 3
UV-bestandig Ja
Anvendelsesområder Industrislange +  
 Vand-/spuleslange

Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Maks. arbejdstryk 
bar

Spr. tryk
bar

Rulle
m

BVI-Z025 25 110 10 30 30

BVI-Z032 32 135 10 30 30

BVI-Z038 38 185 10 30 30

BVI-Z045 45 230 12 50 30

BVI-Z052 52 230 10 30 30

BVI-Z065 65 280 10 30 30

BVI-Z076 75 360 10 30 30

BVI-Z102 102 520 10 30 30

BVI-Z127 125 600 8 25 30

BVI-Z152 152 820 10 30 30

BVI-Z538 38 185 12 50 50

BVI-Z545 45 230 12 50 50

BVI-Z645 45 230 12 50 60

BVI-Z675 75 360 10 40 60
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