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Varianter

Produkt nr. Indvendig Ø 
mm

Vægt/m  
g

Maks. arbejdstryk 
bar

Bøjning rad. 
mm 

Vakuum     
mm vs

Rulle
m

P1V00080 80 820 0,80 120 2000 10

P1V00090 90 1050 0,70 135 2000 10

P1V00125 125 1480 0,50 188 1500 10

P1V00150 150 1540 0,30 225 1200 10

P1V00180 180 1850 0,30 275 1000 10

P1V00200 200 2050 0,25 300 1000 10

P1V00225 225 2250 0,20 330 1000 10

P1V00250 250 2560 0,20 375 1000 10

P1V00300 300 3070 0,15 450 800 10

P1V00400 400 4100 0,10 600 500 10

TriaVent P1V  
udsugningsslange

TriaVent P1V anvendes typisk ved sandblæsning, 
hvor der er behov for en robust slange i store stør-
relser. Slangen bruges til udsugning af støvpartik-
ler fra  sandblæsningen. Kan også anvendes til 
industristøvsugere eller som beskyttelsesslange.   
Slangen har god fleksibilitet og glat inderside.

Specifikationer
Farve udvendig Grå
Indvendig materiale PVC
Overflade indvendig Glat
Overflade udvendig Korrugeret
Min. temperatur 0ºC
Maks. temperatur 70ºC
Godstykk. slange 0,8 mm
Rullelængde 10 m
Godstykkelse 0,8 mm
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