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NITO system ½” 

NITO original ½” system. Maks. temp. 80°C.  
Maks. arbejdstryk 25 bar.  
Materiale: forkromet messing. 

Produkt nr. Beskrivelse

NITO0001 Kobling / Nippel m ½” studs (sæt)

NITO0006 Kobling m/ ½” IRG

NITO0007 Kobling m/ ¾” IRG

NITO0008 Kobling m/ ½”, ¾” og M22x1 IRG 

NITO0024 Kobling m/ ½” studs

NITO0025 Kobling m/ ¾” studs

NITO0026 Kobling m/ 3/8” studs 

NITO0056 Koblingsled ½”

NITO0051 Nippel m/ ½” URG

NITO0052 Nippel m/ ¾” URG

NITO0054 Nippel m/ 3/8” URG

NITO0033 Nippel m/ ½” studs

NITO0034 Nippel m/ 3/8” studs

NITO0035 Nippel m/ 5/8” studs

NITO0036 Nippel m/ ¾” studs

Produkt nr. Beskrivelse

NITO0029 Kobling m/ ½”+¾” IRG og Stopventil

NITO0015 Kobling m/ ½” URG

NITO0016 Kobling m/ ¾” URG

NITO0017 Kobling m/ ½” URG og Stopventil

NITO0027 Kobling m/ ½” studs og Stopventil

NITO0028 Kobling m/ ¾” studs og Stopventil

NITO0038 Nippel m/ ½” og ¾” studs

NITO0060 Strålerør (indstilleligt) ½” nippel

NITO0042 Nippel m/ ½” IRG

NITO0043 Nippel m/ ¾” IRG

NITO0044 Nippel m/ 3/8” IRG

NITO0045 Nippel m/ ½”, ¾” og M22x1 IRG

NITO0048 Nippel m/ M22x1 IRG

NITO VANDKOBLINGER
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