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Præfabrikerede bånd fra Bandimex er stærke 
bånd, som efter montage optager et minimum af 
plads, og der  er ingen skarpe kanter eller et ”hus” 
man kan rive sig på. 
Monteres nemt og hurtigt ved brug af Bandimex 
værktøj og Bandimex adapter (BANDW001 + 
BANDV001) *. Varianter Se montagevejledning på 
næste side.

Bandimex præfabrikerede 
spændebånd 

Varianter

Produkt nr. Båndbredde  
mm

Indvendig diameter 
mm

Båndtykkelse  
mm

BANDV240 6,4 19 0,5 
BANDV242 - 25 -
BANDV241 - 35 -
BANDV252 - 38 -
BANDV253 - 51 -
BANDV256 - 70 -
BANDV244 - 76 -
BANDV257 - 89 -
BANDV201 9,5 21 0,64
BANDV243 - 25 -
BANDV202 - 35 -
BANDV245 - 48 -
BANDV246 - 76 -
BANDV248 - 102 -
BANDV203 12,7 25 0,75
BANDV204 - 32 -
BANDV232 - 38 -
BANDV236 - 45 -
BANDV230 - 70 -
BANDV249 - 102 -
BANDV205 16 38 -
BANDV206 - 45 -
BANDV207 - 51 -
BANDV208 - 57 -
BANDV209 - 64 -
BANDV227 19 51 -
BANDV210 - 70 -
BANDV211 - 76 -
BANDV212 - 89 -
BANDV213 - 102 -
BANDV214 - 114 - 
BANDV215 - 127 -
BANDV216 - 152 -
BANDV218 - 180

* Ved større serier kan vi tilbyde 
trykluftdrevet værktøj - kontakt 
os for yderligere info.
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