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GLASPAKNINGER OG GLASKLÆDE

Varenummer Beskrivelse Klæde  

°C

Appretur 

°C

Appretur Stål-
wire

Vægt
appretur 

g/m²

Vægt i alt 

g/m²

Vævning

KLÆD0153 Glasklæde m/ALU 500 500* ALU (tynd) 20 460 Broken Twill
KLÆD0147 Glasklæde m/ALU 500 600* ALU 50 480 Cross twill
KLÆD0151 Glasklæde m/ALU 500 600* ALU 70 660 Check
KLÆD0167 Glasklæde m/ALU 500 600* ALU 70 1170 Vævning
KLÆD0180 Glasklæde m/ALU 500 700* ALU 50 700 Plain
KLÆD0143 Glasklæde, skærefast 500 200 Dip-finish 10 430 Cross twill
KLÆD0149 Glasklæde, skærefast 500 200 Dip-finish 10 600 Check
KLÆ60332 Glasklæde, skærefast 500 600 Dip-finish 20 440 Cross twill
KLÆD0171 Glasklæde m/silikone 500 260 SILI 50 470 Plain
KLÆD0163 Glasklæde m/silikone 500 260 SILI 80 500 Cross twill
KLÆD0148 Glasklæde m/2xsilikone 500 260/260 SILI / SILI 50+50 520 Cross twill
KLÆD0168 Glasklæde m/2xsilikone 500 260/260 SILI / SILI 80+60 560 Satin
KLÆD0141 Glasklæde m/PU 500 200 PU 20 660 Satin
KLÆD0165 Glasklæde m/PU 500 200 PU 30 1080 Panama
KLÆD0161 Glasklæde m/PU 500 200 PU 30 1130 Panama
KLÆD0166 Glasklæde m/filler 500 150 Functional 

filler
20 440 Cross twill

KLÆD0951 Glasklæde, varmebeh. 500 550 Varme beh. - 920 Cross twill
KL4AG112 Glasklæde m/PU 600 200 PU Ja 30 660 Satin
KLÆD0164 Glasklæde m/ALU 600 500 ALU 100 1070 Rep 1/1 twofold
KLÆD0247 Glasklæde m/2xALU 600 500* ALU/ALU - 580 Satin
KL699HTI Silicklæde m/stål 1000 - - Ja - 770 Plain
KLÆSI610 Silicaklæde m/PU 1000 200 PU 20 620 Cross twill

NA måtten er en solid, formstabil og velisolerende 
glasfibermåtte. NA måtten er fremstillet af glasfibre 
type E, og er ved en special proces, blevet nålet til 
en særdeles stabil filtmåtte. Dermed er NA måtten 
velegnet til såvel lyd- som varmeisolering. 
Da fibrene er mekanisk bundne, modstår måtten 
selv stærke vibrationer, og endelig fås den så 
tynd, at den kan anvendes overalt.

Specifikationer
Bestandighed Angribes ikke af råd, svamp, lud
 eller svage syrer m.m. 
Materiale Type E glasfibre
Maks. temperatur 550ºC
Varmeledningsevne WmK 0,04 v/50 °C

Glasnålefilt - NA måtte

Varianter

Produktnr. Type Tykkelse 
mm

Rulle 
m²

MÅTT1000 NA 1000 6 - 8 30

MÅTT1300 NA 1300 9 - 11 30

MÅTT2000 NA 2000 10 - 14 20

MÅTT4000 NA 4000 23 - 27 10
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