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Bandimex Standard bånd i rustfrit- eller rustfrit 
syrefast stål - AISI 304 eller AISI 316. Sammen 
med løse låse og Bandimex værktøj kan der laves 
stærke spændebånd i den ønskede dimension. 
Værktøj - BANDW001. 

Bandimex Standard  
- AISI 304 / AISI 316 

Varianter

Produkt nr. Båndbredde 
mm

Båndtykkelse 
mm

Produkt nr. Båndbredde 
mm

Båndtykkelse 
mm

BANDB202 6,40 0,50 BANDB402 6,40 0,50

BANDB203 9,50 0,64 BANDB403 9,50 0,64
BANDB204 12,70 0,75 BANDB404 12,70 0,75
BANDB205 16 - BANDB405 16 -
BANDB206 19 - BANDB406 19 -

Bandimex låse i rustfrit eller rustfrit syrefast stål
Passer til Bandimex Standard bånd. Monteres med værktøj (BANDW001) - købes 
seperat. 
100 stk/pakke. 

Varianter 
Produkt nr. Til båndbredde 

mm
Produkt nr. Til båndbredde 

mm
BANDS252 6,40 BANDS452 6,40
BANDS253 9,50 BANDS453 9,50
BANDS254 12,70 BANDS454 12,70
BANDS255 16 BANDS455 16
BANDS256 19 BANDS456 19

Bandimex skruelåse til Bandimex Standard bånd 
Fastgørelse sker ved hjælp af lukkeværktøj BANDW001 - købes separat. Skruelåse-
ne giver mulighed for at åbne spændebåndet, f.eks ved efterspænding eller udskift-
ning af koblinger og slanger.

Varianter
Produkt nr. Til båndbredde 

mm
BANDS722 9,50
BANDS724 12,70
BANDS726 19
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