
 
 
 
 
 
25OD44120 
Kent spildoliesuger/opsamler 120 L med pantograf 
 
4-hjulet (2 faste- og 2 drejehjul) med 50 L pantografmonteret opsamlebakke af stål med 4 hjul.  

Tømmes med trykluft. Maks. 0,5 bar tømmetryk. 2,0 m tømmeslange. 2,0 m sugeslange. Maks 

sugekapacitet: 97 L. Suger ml. 1,5-2,0 L /min. Leveres med 6 stk. sugesonder som specificeret 

nedenfor. Udstyret med værktøjsbakke og udvendig oliestandsmåler. Særdeles velegnet til 

lastvogns-/entreprenørmaskinværksteder. 

Vægt: 52 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående sondesæt medfølger til 25OD44120: 

 

25OC04406 Flex- og metal sondesæt OC04300 

OC04301 

OC04302 

OC04303 

OC04304 

OC04305 

OC04307 

Flex. Sonde (5 mm ø) 

Flex. Sonde (6 mm ø) 

Flex. Sonde (7 mm ø) 

Flex. Sonde (8 mm ø) 

Metalsonde (5 mm ø) 

Metalsonde (6 mm ø) 

Sondeholder 

730 mm 

730 mm 

1035 mm 

730 mm 

720 mm 

720 mm 

Disse sonder skaffes ikke i løs vægt. Tilsvarende sondesæt leveres under varenr. ALA24460. 


