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Klokobling - vand 

Klokobling til vand
Kloafstand: 40 mm
Temperatur: - 30 til 95°C
Maks. arbejdstryk 50 bar
Kan bruges ved vakuum
Materiale: messing
Pakning: NBR (varenr. LOK1608)

Varianter

Produkt nr. Beskrivelse Studs 
mm

KLOK5003 Klokobling m. slangestuds 3/8” 

KLOK5004 Klokobling m. slangestuds ½”

KLOK5005 Klokobling m. slangestuds 5/8”

KLOK5006 Klokobling m. slangestuds ¾”

KLOK5007 Klokobling m. slangestuds 1”

KLOK5008 Klokobling m. slangestuds 1 ¼”

KLOK5009 Klokobling m. slangestuds 1 ½”

KLOK5101 Klokobling m. IRG ¼”

KLOK5102 Klokobling m. IRG 3/8”

KLOK5103 Klokobling m. IRG ½”

KLOK5105 Klokobling m. IRG ¾”

KLOK5107 Klokobling m. IRG 1”

KLOK5108 Klokobling m. IRG 1 ¼”

KLOK5201 Klokobling m. URG ¼”

KLOK5202 Klokobling m. URG 3/8”

KLOK5203 Klokobling m. URG ½”

KLOK5204 Klokobling m. URG ¾”

KLOK5205 Klokobling m. URG 1”

KLOK5206 Klokobling m. URG 1 ¼”

KLOK5207 Klokobling m. URG 1 ½”

KLOK5300 Blindkobling uden kæde
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